Schwerpunkt: RZ-Technik

___Praxis: Rechenzentrum auf Blade-Center-Basis

Die CSB-System AG entwickelt mit rund
500 Mitarbeitern kundenspezifische ERP-
Komplettlgsungen fiir die Unternehmens-
fiilhrung und -steuerung von weltweit iiber
1.600 Kunden. Dazu gehdren ERP-Soft-
ware, Beratung und alle benétigten Hard-
warekomponenten. Im April hat das Un-
ternehmen am Hauptsitz in Geilenkirchen
ein neues Rechenzentrum in Betrieb ge-
nommen. Dadurch konnte der ERP-Bran-
chenspezialist sein Angebotsspektrum um
Hosting-Services erweitern.

,Dass ein ERP-Ldsungsanbieter ein Hos-
ting-Center baut, ist sicher nicht der Nor-
malfall“, riumt Wilhelm Rulle, Geschiéfts-
fithrer von CSB Rechenzentrum, ein. Die
Kunden hitten aber immer komplexere
Umgebungen, immer mehr Systeme, die
integriert werden miissen, seien es Logis-
tiksysteme, Funknetze oder Label-Printer.
,»Mit unseren Hosting-Services unterstrei-
chen wir unseren Anspruch, komplette
ERP-Losungen aus einer Hand zu liefern
und die Kunden von den Dingen zu ent-
lasten, die nicht zu ihrem Kerngeschaft
gehoren.”

Investition in die Zukunft

Das neue Rechenzentrum besteht aus zwei
grofen Server- und mehreren Technik-
riumen, unter anderem fiir die USVs und
die Niederspannungshauptverteilung. In
den Server-Riumen stehen aktuell zwei
Schrankreihen mit jeweils zehn Racks von
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Hosting-Center fur
ERP-Anwender

Im April hat der ERP-Branchenspezialist CSB-System im nordrhein-
westfalischen Geilenkirchen ein hochverfligbares Rechenzentrum
in Betrieb genommen. Als Hosting-Center flr Zehntausende ERP-
Anwender geplant, sind die Racks fast ausschliellich mit Blade-
Servern bestlickt. Trotz groRer Abwarmelasten ist es CSB gelungen,
den Standort energieeffizient zu betreiben.

Schifer IT-Systems, in denen fast aus-
schlieflich Blade-Center und Storage-Sys-
teme von IBM zum Einsatz kommen. Die
Kapazititen sollen zukiinftig sukzessive
auf je zwolf beziehungsweise je 16 Racks
ausgebaut werden.

,Dies ist eines der ersten Rechenzentren,
das rein auf den Einsatz von Blade-Tech-
nik geplant und konzipiert worden ist®,
erkldrt Rulle. CSB investiere damit weit
in die Zukunft: ,In der Endausbaustufe
stehen Kapazititen fiir iiber 20.000 ERP-
Enduser zur Verfiigung, die alle als so ge-
nannte Heavy-Duty-Nutzer gelten.*

Gezielte Kihlluftfihrung

Bei der Planung eines Rechenzentrums
mit sehr dicht gepackten Server-Systemen
stellt eine gute Kithlung, die zugleich ener-
gieeffizient arbeiten soll, eine besondere

Das Hosting
Center bel CSB
System: Blick in
einen eingehaus-
ten Kaltgang (bei
geoffneten Tiiren).
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Herausforderung dar. CSB-System holte
sich dafiir die Spezialisten Stulz Klima-
technik und Schéfer IT-Systems ins Boot.
Die hohe Abwirme der Blade-Center, die
Stulz auf bis zu 8 kW pro Rack kalkulier-
te, machte eine gezielte Kithlluftzufithrung
notwendig. Im Vergleich zu fritheren Ab-
wirmelasten fasse jedes Rack heute ,,min-
destens fiinf Mal so viele Server, die noch
dazu mit Hochleistungsprozessoren arbei-
ten®.

Die bei CSB realisierte Losung besteht
aus einem Doppelboden, der als Kanal fiir
die Kiihlluft dient, und einer Kaltgangein-
hausung. Die zwei Meter hohen SP-Rack-
Reihen von Schifer stehen Front zu Front
und werden durch Luftauslassplatten mit
Kiihlluft versorgt. Der Kaltgang zwischen
den Schrankreihen ist mit 2,40 Meter weit-
aus breiter als in Standardanwendungen,
damit ein ausreichendes Luftvolumen zur
Verfiigung steht. Zur gezielten Fiithrung
des Luftstroms sorgen vor allem die ,,Cold
Section“-Dachelementeund -Schiebetiiren,
die den Kaltgang abschlieflen. AuBlerdem
tragen dazu verstellbare Doppelbodenplat-
ten bei: Laut Rulle ,,l4sst sich der Lufistrom
je nach Kaltluftbedarf so einstellen, wie er
bendtigt wird“. Bei Rack-Erweiterungen
kénnen die Tiirelemente einfach mit den
dufleren Schriinken verschoben und weite-
re Dachelemente eingesetzt werden.
E-TEC Power Management, dessen Fach-
leute fiir die gesamte Elektrotechnik inklu-
sive USVs, Notstromanlage, Trafostation
und Stérmeldetechnik zustindig war, hat
die Stromversorgung der Server-Schriinke
iiber den Doppelboden realisiert. Die Da-
tenkabel werden den Racks dagegen iiber
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